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Tehtävä 1 – Kompassi

KS eks MS er TS

221° +1° 222° +10° 232° ←

132° 0° 132° +10° 142° ←

TS = 232°

232°

221°

Vasemmalla → ts = TS–90° = 142°

132°
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Tehtävä 2 – Karttamerkkejä

Venereitti, ohjeellinen 
kulkusyvyys 1,8 m

Vedenalainen kaapeli

Sillan alikulkukorkeus
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Tehtävä 3 – Syvyysmerkintöjen tulkintaa

Merikartassa syvyydet ovat N2000-järjestelmän 
mukaiset. Kivi on 1,2–0,3 = 0,9 metrin syvyydellä 

Merikartoituksessa ollaan siirtymässä N2000-
korkeusjärjestelmän käyttöön. Merialueilla 
siirtymäajan kuluessa ilmoitetaan meriveden 
todellinen korkeus sekä ”vanhan” (keskivesi) 
että uuden järjestelmän mukaisesti.
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Tehtävä 4 – Pohjan laatu

Cy = Savipohja

S Sand Hiekka

M Mud Muta

Cy Clay Savi

St Stones Kiviä

G Gravel Sora

R Rock Kallio
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Tehtävä 5 – Turvalaitteita

Kardinaaliviitat ohitetaan siltä 
puolelta, jonka niminen viitta on

Lateraaliviitat 
jätetään sille 
puolelle nimellis-
kulkusuuntaa, 
jonka niminen 
viitta on

Turvavesimerkki ja karimerkki ohitetaan kummalta 
puolelta tahansa; karimerkki kauempaa

Erikoismerkin 
tarkoitus ja 
ohitus käyvät 
ilmi kartasta

Länsiviitta

Erikois-
merkki

Oikea

Nimelliskulkusuuntaan 
kuljettaessa oikealle. 
(Vastakkaiseen 
suuntaan kuljettaessa 
vasemmalle)
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Tehtävä 6 – Ajoaika, merkintöjä

1,5 M

1,1 M

1,3 M

0,3 M

𝑡 =
4,2𝑀

8 𝑘𝑛
× 60𝑚𝑖𝑛 = 32 𝑚𝑖𝑛

Jääpoijun kohdalla klo 13.57

Railolossilla ylitetään talvella avattu 
laivaväylä. Kesäksi viedään pois. Ei 
toimenpiteitä.

Kyllä. Toimii Munan ja Ykskiven välisen 
väyläosuuden linjamerkkinä.

Loistot ovat usein myös päiväsaikaisia turvalaitteita 
joko linjamerkkeinä tai kummelin kaltaisina 
paikanmäärityskohteina. 
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Tehtävä 7 – Leveysminuutti, meripeninkulma, ajoaika

Suoraan pohjoiseen tai etelään ajettaessa 
leveysminuuttien erotus on matka 
meripeninkulmina.

Tulo- ja lähtöpaikan erotus 2,3’ → 2,3 M

𝑡 =
2,3 𝑀

7 𝑘𝑛
× 60𝑚𝑖𝑛 = 20 𝑚𝑖𝑛 → 14.35
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Tehtävä 8 – Reittisuunnitelma 1

TS = 013°

KS eks MS er TS

004° -1° 003° +10° 013° ←

Varotaan Vilniemen rantakiviä.

Kohti Tankokaria ohittaen se 
vasemmalta. Varmistetaan suunta 
kompassilla KS=004°

Tankokarin jälkeen maisemanavigoinnilla 
kohti Laitakarin ja Munan välissä olevaa 
itäjääpoijua. Sama suunta.

Kun 5,2 m:n väylän linja näkyy oikealla tai 
Laitakari-Kraaseli-linja oikealla takana, 
on saavuttu 5,2 m väylälle.
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Tehtävä 9 – Reittisuunnitelma 2

TS = 073° TS =109°

ts = 134°

ts = 270°

Trehålsgrundetin ympäristössä 
navigointi on hankalaa, koska 
alueella on runsaasti epämääräisiä 
matalikoita.

Malliratkaisussa vältellään niitä.

KS eks MS er TS

059° +4° 063° +10° 073° ←

124° 0° 124° +10° 134° ←

100° -1° 099° +10° 109° ←

260° 0° 260° +10° 270° ←

1

2

1. Kompassilla 
KS=059°, kunnes 
Trehålsgrundet näkyy 
käsisuuntima-
kompassilla ks=124°

2. Kompassilla KS=100°, kunnes 
Trehålsgrundet näkyy 
käsisuuntimakompassilla ks=260° 
ja samalla luotain matalamman 
jälkeen taas näyttää yli 10 m

3. Maisemanavigointia Viiran 
pohjoispuolen vihreän jääpoijun 
vasemmalta puolelta.

3
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Tehtävä 10 – Kaksoiskartio

Kalastusalus, jonka 
ohjailukykyä pyydykset 
rajoittavat. 

Pysytään etäällä, koska 
pyydykset voivat ulottua 
pitkälle.
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Tehtävä 11 – Vesiliikennemerkkejä

Aallokon aiheuttamisen 
kielto

Kiellon, rajoituksen tai 
määräyksen päättyminen
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Tehtävä 12 – Väistäminen

Sininen on 
väistämisvelvollinen, koska 
punainen lähestyy oikealta

Väistämisvelvollinen muuttaa suuntaansa 
ja/tai nopeuttaan niin, että muutos on toisesta 
aluksesta havaittavissa.

Toinen pitää suuntansa ja nopeutensa, mutta 
ryhtyy toimenpiteisiin, jos 
väistämisvelvollinen ei täytä velvoitteitaan.

112,5°112,5°

MTS 15 

Leikkaavat suunnat

Väistetään oikealta 

lähestyvää

MTS 15 

Leikkaavat suunnat

Vasemmalta 

lähestyvä väistää

MTS 14 

Keulat vastakkain

Kumpikin väistää 

oikealle

MTS 13 

Ohitus

Ohittava väistää
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Tehtävä 13 – Päivämerkkejä

Asettaa esille päivämerkiksi kolmio, joka 
kertoo että kyse on konealuksesta.

Asettaa esille päivämerkiksi pallo, joka 
kertoo että alus on ankkurissa.
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Tehtävä 14 – Hätämerkkejä

Esimerkiksi

• Hätäraketti tai –soihtu

• Millä tahansa tavalla annettu SOS-merkki

• Keskeytymätön ääni sumumerkinantolaitteella

• Sivulle nostettujen käsien nostaminen ja 
laskeminen

(Huom: tutkintoveneen varustelistassa ei ole 
mainittu muun muassa tykkiä, öljytynnereitä, VHF-
radiota eikä hätäpoijua.)
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Tehtävä 15 – Rasti ruutuun

x

x

x

x

x

x

Vesiliikennelaki 51 §

Vesiliikennelaki 8 §, 11 §

Merenkulun ympäristönsuojelulaki 5 L 1 §

MTS 5 ei vapauta taakse tähystämisestä

Vesiliikennelaki 6 §

Ilmatieteen laitos; alaraja on 14 m/s
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